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Sponkovačky na nízkonapěťové kabely

R28, R36 ARCUS J-02 AL

CaTack

Sponkovačky kabelů se používají pro přichycení sdělovacích kabelů, audiokabelů, ple�v a drátů k dřevěným 
podkladům do měkkých omítek popř. do štuků. Podle tvrdos� podkladu je nutné volit typ spony. Čím tvrdší podklad, 
�m klesá vhodnost sponkovaček k spolehlivému upevňování kabelu. Polymerové spony ARC jsou vhodné pro fixaci  
napěťových kabelů do dřevěných podkladů z rostlého dřeva. Sponkovačky lze použít i pro vyvazování popínavých 
rostlin, pokud se použije dostatečně velká spona. Často se sponkovačky pužívají jako aranžérský nástroj pro fixaci 
např. větviček do aranžérské pěny.

R28 R36 ARCUS CATACK J-02 AL KP34
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3 stupně 3 stupně 2 stupně - - Plynulá

Ano Ano Ano Ano Ano Ne

0,9 Kg 0,9 Kg 0,5 Kg 0,4 Kg 0,33 Kg 0,87 KgHmotnost

Regulace síly

Obyčejné spony

Kabelové spony 28 do ø 4,5mm

Kabelové spony 36 do ø 6mm

Kabelové spony ARC do ø 5mm

Kabelové spony 38 do ø 9mm

SPECIFIKACE

Hřebíky s malou hlavou

Žlábek na kabel

VHODNÉ SPONY

KP 34



Sponkovačky na napěťové kabely

J-19 OKY

J-19 OKY J-08 MP
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Alu ABS

2 stupně -

Ano Ano

0,9 Kg 0,9 Kg

Žlábek na kabel

VHODNÉ SPONY

Tělo

Hmotnost

Regulace síly

Kabelové spony Y

Kabelové spony M

Kabelové spony P

Kabelové spony O

Kabelové spony K

SPECIFIKACE

J-08 MP

SPONA P

SPONA M

SPONA Y

SPONA K

SPONA O

KULATÉ KABELY
Průměr: 4 - 6 mm

PLOCHÉ KABELY
Výška: 2,5 - 4 mm
Šířka: do 8mm

KULATÉ KABELY
Průměr: 6 - 8 mm

PLOCHÉ KABELY
Výška: 4,5 - 6,3 mm
Šířka: do 10,3 mm

KULATÉ KABELY
Průměr: 11,5 - 12,5 mm

KULATÉ KABELY
Průměr: 9,5 - 11 mm

KULATÉ KABELY
Průměr: 8 - 9 mm

PLOCHÉ KABELY
Výška: 4 - 7 mm
Šířka: do 12,5mm

Sponkovačky kabelů se používají pro přichycení kabelů s napě�m 230V nebo 400V k dřevěným podkladům do 
měkkých omítek, do štuků. Podle tvrdos� podkladu je nutné volit typ spony. Čím tvrdší podklad, �m klesá hloubka 
proniknu� spony do podkladu. Spony M jou vhodné i pro sdělovací a audio kabely. spony OKYMP nejsou vhodné pro 
tvrdé povrchy z betonu. Sponkovačky lze použít i pro vyvazování popínavých rostlin, pokud se použije dostatečně 
velká spona. Často se sponkovačky pužívají jako aranžérský nástroj pro fixaci např. větviček do pěny.



Sponkovačky na napěťové kabely

J-1908

SPONA YC

SPONA KC

SPONA OC

KULATÉ KABELY
Průměr: 11 - 12 mm

KULATÉ KABELY
Průměr: 9 - 10 mm

KULATÉ KABELY
Průměr: 7 - 8 mm

PLOCHÉ KABELY
Výška: 5 - 6 mm
Šířka: do 10 mm

Pneuma�cká sponkovačka kabelů se používá pro přichycení kabelů s napě�m 230V nebo 400V k betonu, k dřevěným 
podkladům, do měkkých omítek, do štuků. Podle tvrdos� podkladu je nutné volit typ spony. Čím tvrdší podklad, �m 
klesá hloubka proniknu� spony do podkladu. Spony OC, KC a YC jsou určeny pro upevnění kabelů k betonu. 
Sponkovačku lze použít i pro vedení datové, audio a další slaboproudé kabeláže.
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Alu, ocel

6 bar

Regulací tlaku

Spodní

Ano

1,3 Kg

Žlábek na kabel

VHODNÉ SPONY

Tělo

Hmotnost

Regulace síly

Kabelové spony do dřeva Y

Kabelové spony do betonu OC

Kabelové spony do betonu KC

Kabelové spony do dřeva O

Kabelové spony do dřeva K

SPECIFIKACE

Pracovní tlak

Kabelové spony do betonu YC

Plnění

SPONA Y

SPONA K

SPONA O

KULATÉ KABELY
Průměr: 11,5 - 12,5 mm

KULATÉ KABELY
Průměr: 9,5 - 11 mm

KULATÉ KABELY
Průměr: 8 - 9 mm

PLOCHÉ KABELY
Výška: 4 - 7 mm
Šířka: do 12,5mm

PLOCHÉ KABELY
Výška: 6 - 9 mm
Šířka: do 11,5 mm

PLOCHÉ KABELY
Výška: 9 - 11 mm
Šířka: do 12,5 mm



Kabelové spony jsou charakteris�cké ostrým nesouměrným střihem usnadňujícím proniknu� do podkladu. Tvar U je 
vhodný pro obepnu� drátu, kabelu atp. Řada variant povrchových úprav nebo i plastové provedení umožňuje 
variabilitu aplikací. Pro méně nápadnou montáž je vhodné volit bílou barvu hřbetu spony.

Kabelové spony pro nízkonapěťové kabely

28 36 ARC 38

9 mm o - - -

10 mm o o - -

11 mm o - -

12 mm - o - -

12,5 mm - - o -

14 mm - o - o

Materiál Ocel + Zn Ocel + Zn Polymer Ocel + Zn

Max. průměr drátu do ø 4,5mm do ø 6mm do ø 5mm do ø 9mm

Volitelný povrch Bílý lak Bílý lak - -

DOSTUPNÉ DÉLKY

SPECIFIKACE



Lidická 308, CZ-33441 Dobřany

info@kuda-packaging.com
www.kuda-packaging.com

INFOLINKA: +420 607 237 237

Sledujte náš YouTube kanál:
h�p://www.youtube.com/sponkovacky

KUDA PACKAGING
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