
SPONKOVAČKY NA KÁBLE

Sponkovačky na napäťové káble

Sponkovačky na komunikačné káble

Sponkovačky na audio káble
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Káblové svorky sú charakteris�cké ostrým nerovnomerným rezom, ktorý uľahčuje prenikanie do podkladu. Tvar U je 
vhodný pre obopnu�e drôtu, káblu atd. Rozsah  povrchových úprav alebo aj plastových verzií umožňuje variabilitu 
aplikácií. Pre menej  nápadnú montáž je vhodné zvoliť bielu farbu chrbta  spony.

Káblové spony pre  káblenízkonapäťové

28 36 ARC 38

9 mm o - - -

10 mm o o - -

11 mm o - -

12 mm - o - -

12,5 mm - - o -

14 mm - o - o

Materiál Oceľ + Zn Oceľ + Zn Polymér Oceľ + Zn

Max. priemer drôtu do ø 4,5mm do ø 6mm do ø 5mm do ø 9mm

Voliteľný povrch Biely lak Biely lak - -

DOSTUPNÉ DĹŽKY

ŠPECIFIKÁCIE



Sponkovačky na  káblenízkonapäťové

R28, R36 ARCUS J-02 AL

CaTack

Káblové sponkovačky sa používajú na prichytenie komunikačných káblov, audio-káblov, ple�v a dr tov k dreveným ô
podkladom do m kkých omietok popr. do štukov. Podľa tvrdos� podkladu je potrebné zvoliť si typ spony. Čím tvrdší ä
podklad, tým viac klesá vhodnosť sponkovačiek na spoľahlivé pripevnenie kábla. Polymérové spony ARC sú vhodné 
na fixáciu  nap ťových káblov do drevených podkladov z tvrdého dreva. Sponkovačky je možné použiť aj na ä
priv zovanie popínavých rastlín, ak sa použije dostatočne veľká spona. Často sa sponkovačky používajú aj ako ä
aranžerský nástroj na fixáciu napr. vetvičiek do aranžérskej peny.

R28 R36 ARCUS CATACK J-02 AL KP34

o - o - - o

- o o - o -

- - o - - -

- - - o - -

- - - - Typ 53 Typ 73

- - - - - Typ 781

3 stupne 3 stupne 2 stupne - - Plynulá

Áno Áno Áno Áno Áno Nie

0,9 Kg 0,9 Kg 0,5 Kg 0,4 Kg 0,33 Kg 0,87 Kg

Klince s malou hlavou

Žliabok na kábel

VHODNÉ SPONY

Hmotnosť

Regulácia sily

Obyčajné spony

Káblové spony 28 do ø 4,5mm

Káblové spony 36 do ø 6mm

Káblové spony ARC do ø 5mm

Káblové spony 38 do ø 9mm

ŠPECIFIKÁCIE

KP 34



Sponkovačky na káblenapäťové 

J-19 OKY

J-19 OKY J-08 MP

- o

- o

o -

o -

o -

Alu ABS

2 stupne -

Áno Áno
0,9 Kg 0,9 Kg

Žliabok na kábel

VHODNÉ SPONY

Telo

Hmotnosť

Regulácia sily

Káblové spony Y

Káblové spony M

Káblové spony P

Káblové spony O

Káblové spony K

ŠPECIFIKÁCIE

J-08 MP

SPONA P

SPONA M

SPONA Y

SPONA K

SPONA O

GUĽATÉ KÁBLE
Priemer: 4 - 6 mm

PLOCHÉ KÁBLE
Výška: 2,5 - 4 mm
Šírka: do 8mm

GUĽATÉ KÁBLE
Priemer: 6 - 8 mm

PLOCHÉ KÁBLE
Výška: 4,5 - 6,3 mm
Šírka: do 10,3 mm

GUĽATÉ KÁBLE 
Priemer: 11,5 - 12,5 mm

GUĽATÉ KÁBLE 
Priemer: 9,5 - 11 mm

GUĽATÉ KÁBLE  
Priemer: 8 - 9 mm

PLOCHÉ KÁBLE
Výška: 4 - 7 mm
Šírka: do 12,5mm

Káblové sponkovačky sa používajú na prichytenie kábla s nap �m 230V alebo 400V k dreveným podkladom do ä
m kkých omietok, do štukov. Podľa tvrdos� podkladu je potrebné zvoliť si typ spony. Čím tvrdší podklad, tým klesá ä
hĺbka vniknu�a spony do podkladu. Spony M sú vhodné aj na komunikačné a audio káble. Spony OKYMP nie sú 
vhodné natvrdé povrchy z betónu. Sponkovačky je možné použiť aj na priväzovanie popínavých rastlín, ak sa použije 
dostatočne veľká spona. Často sa sponkovačky používajú aj ako aranžerský nástroj na fixáciu napr. vetvičiek do 
aranžérskej peny..



Sponkovačky na káblenapäťové 

J-1908

SPONA YC

SPONA KC

SPONA OC

GUĽATÉ KÁBLE
Priemer: 11 - 12 mm

GUĽATÉ KÁBLE
Priemer: 9 - 10 mm

GUĽATÉ KÁBLE
Priemer: 7 - 8 mm

PLOCHÉ KÁBLE
Výška: 5 - 6 mm
Šírka: do 10 mm

Pneuma�cká káblová sponkovačka sa používa na prichytenie káblu s nap �m 230V alebo 400V k betónu, k dreveným ä
podkladom, do m kkých omietok, do štukov. Podľa tvrdos� podkladu je potrebné zvoliť si typ spony. Čím tvrdší ä
podklad, tým klesá hĺbka vniknu�a spony do podkladu. Spony OC, KC a YC sú určené na uchytenie kábla k betónu. 
Sponkovačku je možné použiť aj na vedenie dátovej, audio a daľšej slaboprúdovej kabeláže.

J-1908

o

o

o

o

o

o

Alu, oceľ

6 bar

Reguláciou tlaku

Spodné

Áno
1,3 Kg

Žliabok na kábel

VHODNÉ SPONY

Telo

Hmotnosť

Regulácia sily

Káblové spony do dreva  Y

Káblové spony do betónu OC

Káblové spony do betónu KC

Káblové spony do dreva O

Káblové spony do dreva  K

ŠPECIFIKÁCIE

Pracovný tlak

Káblové spony do betónu YC

Plnenie

SPONA Y

SPONA K

SPONA O

GUĽATÉ KÁBLE
Priemer: 11,5 - 12,5 mm

GUĽATÉ KÁBLE
Priemer: 9,5 - 11 mm

GUĽATÉ KÁBLE
Priemer: 8 - 9 mm

PLOCHÉ KÁBLE
Výška: 4 - 7 mm
Šírka: do 12,5mm

PLOCHÉ KÁBLE
Výška: 6 - 9 mm
Šírka: do 11,5 mm

PLOCHÉ KÁBLE
Výška: 9 - 11 mm
Šírka: do 12,5 mm



info@kuda-packaging.com

Lidická 308, CZ-33441 Dobřany
INFOLINKA: +420 607 237 237

www.kuda-packaging.com

h�ps://www.youtube.com/sponkovacky
Sledujte náš YouTube kanál:

KUDA PACKAGING


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6

