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Znatka so zodpovednostou.

Spoloéné angazma pre spolocny tspech.

Novus GmbH & Co. KG je stcastou skupiny Erwin Miiller Gruppe, ktord zamestnava celosvetovo
viac ako 1.000 pracovnikov a ku ktorej patria okrem firmy Novus aj podniky Dahle Biirotechnik,
ako aj emco stavha, emco kupelne, a emco klimatizacie.

Certifikované pre VaSu bezpeénost.

Skupina Erwin Miiller Gruppe Lingen sa cielavedome a konzekventne zaviazala dodrziavat vysoké
Standardy v oblastiach kvality, bezpecnosti a ochrany Zivotného prostredia, a okrem toho sleduje
na zaklade celosvetovo platného systému spravy Zivotného prostredia DIN EN ISO 14001 jasny
ekologicky koncept. PredovSetkym vo vlastnych vyrobnych oblastiach, ako je napriklad galva-
nizacia, sa najmodernejSia vyrobna technika stara o efektivnost, ktora Setri Zivotné prostredie.
Takmer vSetky produkty sami kompletne vyvijame a vyrabame v stlade s DIN EN I1SO 9001, ¢o
oddvodiuje ich vynimo¢nu kvalitu a trvacnost. Okrem toho sa skupina Erwin Miiller Gruppe
vyznacuje silnym kultGrnym angazma a podporuje taktiez mladé talenty, ako aj znamych medzi-
narodnych umelcov.

Naroky na dobrii pracu.

Novus je Vas Specialista na univerzalnu upeviiovaciu techniku. Na§ vyvoj poméha fudom praco-
vat bezpecnejSie a efektivnejSie - kazdy den, pri kazdom pouZiti.

Od zaloZenia podniku v roku 1949 znacka Novus znamend narocné pristroje a ,German
Engineering®. Vdaka poCetnym inovaciam a patentom vZdy znova dokazujeme naSu vynimocnu
kompetenciu.

Clovek ako meradlo.

Na zaklade skiisenosti pocas viacerych desatroci menime dobré napady na hodnotné produkty
pre doméace, hobby, a profesiondlne oblasti, a tymito napadmi uzivatel' skrasluje svoj zivotny
priestor a realizuje sdm seba.
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" FILOZOFIA

Upeviovacia technika na univerzalne pouzitie.

Kvalitné zoSivacky na kazdé pouZitie.

Uz viac ako 50 rokov firma Novus vyvija zoSivacky na najvySSie naroky a najroznejSie oblasti.
NaSa snaha o perfekciu ndm umoziiuje vyrdbat stéle nové, inovativne produkty. ZoSivacky,

ktoré pouzivatelovi ulahcia pracu a je mozné ich univerzalne pouzivat, pretoze pracuji s roznymi
druhmi sponiek. Pri maximalnej bezpe¢nosti, ako potvrdzuji uznané certifikaty.

Funkény dizajn a praktické doplnky.

ZvlaStne ovladacie funkcie ako diStanény doraz, alebo regulécia sily nastrelovania, robia zoSivac-
ky Novus nanajvys lahké na pouZivanie pri roznych pracach. Ktory zoSivaci prostriedok je vhodny
pre ktort zoSivacku rozpoznéte podfa fahko zrozumitelného systému oznacenia sponiek a ozna-
¢enia zoSivacky.

Objavte nds Siroky program spofahlivych nastrojov: Ru¢né, akumuldtorové, kladivové, elektrické pneumatické zoSivacky,
ako aj vhodné zoSivacie prostriedky. Néjdite to najspravnejSie rieSenie pre individualne naroky.

Je Cas pre tspeSnd pracu: Je €as pre upeviovaciu techniku firmy Novus.
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" KLASIFIKACIA

Program

4 4 4 <4 < Profi trieda
PRCPR RN Profesionalne pristroje s najvy$Sim komfortom vdaka vacSiemu vykonu
a bezpecnosti.

< < < < .J'-.? v
NERCACARE Standardna trieda
Mnohostranné Standardné pristroje pre normalnu zataz.

\ A
NORORE- Zatiatognicka trieda
Praktické pristroje pre lahké vyuZitie a privatnu potrebu.

Oblasti pouzitia

Tkaniny / latky OO () Fale OQ@ O Profilové drevo / panely ®

Slabopriidové kable do 50 Voltov @ (5) Kable do 500 Voltov ~ O Q@O O0zdobneé listy ® Q@
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- TECHNIKA

Novus-komfort v detaile

Druhy zoSivacich prostriedkov

Druh zoSivacieho prostriedku
ZoSivacka pracuje s klincami a sponkami.

Pridavné funkcie

Nastavenie sily nastrelovania
Ak si to vyZaduje materidl, moze byt sila
nia prispdsobena. Pri elektrickych zoSivackach to je
mozné plynulo elektronicky.

Ovladacie vybavenie

Okienko na sponky
Okienko na sponky véas informuje o tom, i je
potrebné nabit sponky.

Manipulacia

=

Distanény doraz

Distanény doraz je nenahraditelny vtedy, ak
ma rad sponiek prebiehat absolitne paralelne
v jednej vySke.

nastrelova-

Druh sponky

Zo$ivatka moze pracovat s jemnymi sponkami

a plochymi sponkami, alebo s jemnymi sponkami
a kéblovymi sponkami.

Funkcia dodatoéného tderu

UmozZiuje dodatocné vrazenie sponky, ak (pri
obzvlast tvrdych materidloch) zosivaci prostriedok
nebol pri prvom nastreleni Gplne vrazeny.

&S

Bezpeénostné odblokovanie

Patentované bezpe¢nostné odblokovanie zabezpe-
¢uje, aby zoSivacku bolo mozné otvorit a nabit iba
v spravnej polohe.

Nos
Uzky a dlhy ,,Nos* zoSivacky umoziuje bezproblé-
movl préacu aj v rohoch a drazkach.

www.kuda-packaging.com

Druh sponky
ZoSivacka pracuije s izolovanymi kablovymi
sponkami pre kdble do 500 Voltov ~.

oo

Zablokovanie
Pri nepouzivani a pri uloZeni je mozné rukovat are-
tovat bez toho, aby bol vyvolany vystrel naprazdno.

Opaskovy hacik

Ak je pri praci potrebné pouZzivat obidve ruky, je
mozné zo$ivacku pohodine zavesit na opaskovy
hagik.
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" RUCNE ZOSIVACKY
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Perfekcia spociva v detaile -
ruéné zoSivacky pre univerzalnu pracu.

Sila nastrelovania-
regulacia

Pomocou regulécie sily nastrelovania moZze byt sila
nastrefovania manuélne prispésobend materidlu.

=
—

Druhy ader-

funkcia

Ak zoSivaci prostriedok pri prvom nastreleni nie je eSte
liplne vrazeny, moze byt na ruénej zoSivacke nastavena
funkcia dodatocného tderu.

I

Okienko na
sponky

Otvoreny kanal na sponky ukazuje aktudlny stav napinenia
sponiek.

Expresné odstra-
nenie poruchy

Nos
i‘i’
Pomocou tzkeho a dihého ,Nosa“ zoSivacky je mozné Spodnd mechanika vkladania sponiek umoziuje
pracovat aj na fazko pristupnych miestach. rychle odstranenie poruchy.
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Rukovit-
Zabhlokovanie

Rukovét zo$ivacky je mozné pri nepouZzivani, alebo pri
uloZeni zablokovat.

D

Opaskovy hacik

Ak je pri praci potrebné pouzivat obidve ruky, je mozné
zoSivacku pohodine zavesit na opaskovy hacik.

Integrovany
postvac sponiek

S pristrojom spojeny postivac sponiek na
jednoduché nabitie.

[ [

DiStanény Bezpecénostné

doraz odblokovanie
Pomocou diStanéného dorazu moze byt rad sponiek zosity Patentované bezpecnostné odblokovanie zabezpecuije, aby
absoldtne paralelne v jednej vysSke. zoSivacku bolo mozné otvorit a nabit iba v polohe, ktora je

na to urcena.
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Malé hobby-zoSivacky pre Standardné prace.

12
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NOVUS J-01 A
[ ey
x koK
Jednoducha ruéna zoSivacka pre prileZitostnii potrebu.
Vhodna na vyuZitie v zahrade, alebo v domacnosti.

Hmotnost: cca. 215 g Cvyr. 030-0417
f=yia]

m,

NOVUS J-01 AS
*x ok ok )

Mala hobby-zoSivacka z ABS-plastu.
Ideélna pre domacnost.

Aj na pripevnenie slabopradovych kablov
do max. 50 Voltov a priemeru do 4,5 mm.

Hmotnost: cca. 215 g Cvyr. 030-0415

G
o ©

max
10 50Volt



Vel'ké hobby-zoSivacky pre Standardné prace.

Hi-Tec Metal

\
VSetky pristroje maji oznacenie GS.

www.kuda-packaging.com

NOVUS J-02 AL

VN e

".:{' KX

Velka hobby-zoSivacka z ABS-plastu.
Univerzalne pouZitelna v dome a v zahrade.
Aj na pripevnenie slabopridovych kablov

do max. 50 Voltov a priemeru do 6 mm.

Hmotnost: cca. 325 g Cvyr. 030-0416

(A

®
O

=
g @ max. 6 mm
10 (V2A)
12 max
14 14 50\Volt

NOVUS J-17 DA
.0 0.0

Trvacna ruéné zoSivacka s hodnotnym a velmi
fahkym Hi-Tec-magnéziovym krytom.

S expresnym odstranenim poruchy a integrovanym
postivatom sponiek.

Hmotnost: cca. 480 g Cvyr. 030-0423

(N ROOR I Bi<s BGa
A O

6 6

8 8

10 (V2A) 10

2 2

14 14 )

*Paneelklammer



Lahke profesionalne zoSivacky pre

univerzalnu pracu.

14
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NOVUS J-08 XX
* Ak k)

Mala l'ahka ruéna zoSivacka s hodnotnym
High-Tech-plastovym krytom.

Robustnd a velmi mnohostrannd, vrét. expresného
odstranenia poruchy a integrovaného postivaca sponiek.

Hmotnost: cca. 260 g Cvyr. 030-0407

Il IRl Gre I

GQQ GQ@

NOVUS J-16 EADHG
0. 0.0 C

Lahké ruéna zoSivacka s hodnotnym
High-Tech-plastovym krytom.

Robustné a univerzalna, vrat. expresného odstranenia
poruchy a integrovaného postivaca sponiek.

Hmotnost: cca. 500 g Cvyr. 030-0390

1=

- B

6 6
8
10 (vV2A) 10
12
'|4 14

*Panelova sponka



Robustné profesionalne zoSivacky pre
univerzalnu pracu.

Vsetky pristroje majii oznatenie GS. & www.kuda-packaging.com

NOVUS J-09 XX
y O.0.0 O ¢

Malé profesionalne zoSivacky s trvacnym krytom zo zinko-
vého tlakového odliatku obzvlast bez spatného dderu.
Vhodné pre malé pripeviiovacie prace, vrat. expresného
odstranenia poruchy a integrovaného postvaca sponiek.

Hmotnost: cca. 610 g Cuvyr. 030-0408

NOVUS J-19 EADHG

A\ \ ! ! X
L. 0.6 - { r{
Silna profesionalna zoSivacka s trvacnym krytom  zo0
zinkového tlakového odliatku obzvla3t bez spitného dderu.

Bezpetné vrazenie vSetkych zoSivacich prostriedkov vdaka
funkcii dodatoéného dderu.

Vhodnd pre vyuZitie pri mékkom a tvrdom dreve,s expres-
nym odstranenim poruchy a integrovanym postavacom
sponiek.

Hmotnost: cca. 1000 g Cvyr. 030-0386
| = | [
3 Wil ~
o0 00 ©®

fiE

6 6

8 8

10 (V2A) 10

12 12

14 140
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Profesionalna zoSivacka pre jednoduché vedenie kablov.

Novus J-19 OKY je idedlna zoSivacka pre pripeviiovanie kablov do

500 Voltov ~ a vykazuje pritom Gplne novi vSestrannost: Kablova zoSivacka
je vhodna pre rozlicné priemery kdblov a pracuje s izolovanymi sponkami.
Dodava sa so 175 sponkami typov O a K v pevnom kufri.

—
12,5% -9 mm

16 www.kuda-packaging.com

NOVUS J-19 OKY
\ \ ! A \
PR R )@ K¢

Hodnotna zoSivacka s trvacnym krytom zo zinkového
tlakového odliatku obzvlast bez spatného ideru.

Pre pripeviiovanie okriihlych a plochych napatovych kéblov
na drevo, alebo podobny pripevnitelny podklad.

Hmotnost: cca. 760 g Cvyr. 030-0422

OO R
(K O

©

O

—
@-11 mm M1-12,5 mm
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Pomocou kdblovej zoSivacky mozu byt Cisto vedené rozne kable.

Kéble do 500 Voltov ~ moZu byt jednoducho vedené pomocou J-19 OKY.

Kable je mozné bezpecne a pevne pripevnit aj vo vonkajSom prostredi.

(4 N\
)G
J-19 OKY ma oznaéenie GS. =2

www.kuda-packaging.com 17



Profesionalne zoSivacky Specialne pre kabelaz -
ne prace.

Kablové zoSivacky Novus st vhodné pre pripeviiovanie slaboprdadovych
kablov, ako si napr.. antény, reproduktory, poplasné systémy atd. do
max. 50 Voltov.

Vhodna pre vyuzitie pri makkom a tvrdom dreve.

J

18 www.kuda-packaging.com

NOVUS J-19 S
\ ¥ \ ! \
PR R )@ K¢

Profesionalny pristroj pre optimalne pripevnenie
slabopridovych kablov s priemerom do 4,5 mm.

S expresnym odstranenim poruchy a integrovanym
postvacom sponiek.

Hmotnost: cca. 920 g Cuvyr. 030-0394
® @)

L
g max. 4,5 mm
% 10 max
é 50 Vot

1
1

NOVUS J-19 L
\ ¥ \ ! \
PR R )@ K¢

,Velka kablova zoSivacka” pre optimalne pripevnenie
slabopridovych kablov s priemerom do 6 mm.

S expresnym odstranenim poruchy a integrovanym
postivacom sponiek.

Hmotnost: cca. 920 g Cvyr. 030-0395

@)

gl
© max. 6 mm
n max
14

50 Volt

©



Profesionalna zoSivacka Specialne
pre 'ahké obkladacie prace.

NOVUS J-18
. 0. 0. 0.0 ¢

Velka, vykonna a robustna ruéna zoSivacka
s krytom z ocelového plechu.

Plynuld regulécia sily nastrelovania. Vhodnd na
obkladanie stien tenkymi profilovymi drevenymi doskami.

Hmotnost: cca. 900 g Cvyr. 030-0185

[T JOOR Gl I
A ®

6

8

10 (V2A)
12

14

16
18

NOVUS J-065
VN e

.:( KX

Prakticky odstraiiova¢ sponiek pre lahké
odstranenie vSetkych druhov sponiek.
Obzvlast pohodiny vdaka ergonomickému tvaru rukovate.

Hmotnost: cca. 115 g Covyr. 033-0001

TWVNoRD ) S
,//

Pristroje -19  a 19 L maj oznatenie 65. (G www.kuda-packaging.com 19
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" KLADIVOVE

ZOSIVACKY

Rychle zoSivacky pre velké plochy.

Kladivové zoSivacky Novus st vhodné pre vSetky prace, pri
ktorych nie je dolezité presné pripeviiovanie. Napriklad pre
streSné lepenky, folie, spodné napinacie drahy, vystielanie

transportnych debien latkami, alebo féliami, atd’.
Vlyznacuju sa najjednoduchSou manipuléciou.

www.kuda-packaging.com

NOVUS J-021 H
Y (R Y Y
PR f{.lﬂf"?

Lahka kladivova zoSivacka pre jemné sponky

dlZky do 6 mm.
Ergonomicky tvar rukovéte.

Hmotnost: cca. 405 g C.vyr. 030-0371

kY

NOVUS J-031 G
0. 0.0.0 ¢

Stredne tazka kladivova zoSivatka pre ploché sponky
dizky do 10 mm.

Hmotnost: cca. 940 g

G

C.vyr. 030-0372

-l 00 OV
o

21






3 ELEKTRICKE
ZOSIVACKY




Perfekcia spociva v detaile — inovativne pro-
fesionalne zoSivacky pre komfortnil pracu.

Nizka kons$trukéna
vyska

Kompaktna a pohodind s konStrukénou vySkou 20 cm.

—

[ =
=

Druhy ider-
funkcia

Pri stlatenom blokovacom spinaci sa zabrani dalSiemu
posunutiu zoSivacich prostriedkov. Tato komfortna funkcia
dodatocného Uderu je patentovand fZrmou Nvus.

Spistacie tlacidlo

Stlacenim spuistacieho tlacidla moZe byt vyvolany vystrel.

Integrovany
posiivac sponiek

S pristrojom spojeny postiva¢ sponiek na
jednoduché nabitie.

Extra iizky nos

Umoziiuje priame pripeviiovanie profZlvého dreva
v rohu projZlu

24

! 18 rrim
23 mm

125 Klammwenn

TypC
ﬁq 15 mm

6 mm

100 Nagel

Typ E
16 mm

18 mne
25 mm

Expresné odstra-
nenie poruchy

Zapadkové uchytenie umoziuje rychle
odstranenie poruchy a jednoduché nasadenie

pazlirového dorazu.



ELEKTRICKE
ZOSIVACKY

Bezpeénostné
odblokovanie

Patentované bezpecnostné odblokovanie zabezpecuije, aby
zoSivacku bolo moZné otvorit a nabit iba v polohe, ktora je

na to uréena.
©
2O,

Pre kazdu pracu spravna sila nastrelovania, je jedno

Elektronicka
Ci sa pouziva makke, alebo tvrdé drevo.

regulacia sily
nastrelovania

Poistka
proti spusteniu

AZ po sklopeni poistky proti spusteniu je mozné zoSivacku
pouzivat.

[ oy

Distanény
doraz

Pomocou distanéného dorazu moze byt rad sponiek zosity
absolitne paralelne v jednej vysSke.

Paziirovy doraz

[ ([T

Okienko na

sponky
Otvoreny kandl na sponky ukazuje aktualny stav napInenia VZdy poruke pripevneny na pravej strane
sponiek. pristroja.

25)



Jednoducha elektricka zoSivacka
pre Standardné prace.

NOVUS J-102 DA
\ ()
P

0.0 0 ¢

Cenovo vyhodné elektricka zoSivatka pre domacnost,
hobby a dekoracie s poistkou proti spusteniu na rukovati.

So systémom nabijania zospodu pre rychle bezproblémové
nabitie. Vrat. okienka na sponky a poistky proti spusteniu.

Dizka kabla: viac ako 2,5 m
Hmotnost: cca. 1000 g Cvyr. 031-0354

oal 53 I

(A 0
6 6
8 8
m }g (v24) W 10
14

12
14 o

*Panelova sponka

Pri cenovo vyhodne;j elektrickej zoSivacke je mozné si zvolit medzi jemnymi Aj latky mozu byt bez problémov zoSité.
a plochymi sponkami. Preto je vhodnd pre rozne materidly.

26 www.kuda-packaging.com



ELEKTRICKE
ZOSIVACKY

Profesionalna elektricka zoSivacka
pre univerzalnu pracu.

NOVUS J-105 EADHG
.0 0.0

Mala univerzalna zoSivacka pre interiér a dekoracie
s elektronickou regulaciou sily nastrelovania a hibkovym
dorazom.

So systémom nabijania zospodu pre rychle bezproblémové
nabitie. Vrat. poistky proti spusteniu, expresného
odstranenia poruchy a integrovaného postivaca sponiek.

Dizka kabla: viac ako 3 m i
Hmotnost: cca. 1160 g C.vyr. 031-0333

e Bl
= A=

o0 00 ©®©

6 6

8 8

10 (V2A) 10

2 12

14 14 )

*Panelova sponka

Univerzalna zo$ivacka moZe zoSivat najroznejSie materidly,
ako napr. fdlie, asfaltové lepenky, alebo aj ozdobné listy.

VSetky pristroje maji oznacenie CE.
J-105 EADHG ma aj oznacenie VDE EMV a oznacenie GS.



Akumulatorova zoSivacka pre nezavislé zoSivanie.

Novd univerzalnu akumulatorovi zoSivacku J-214 EA od firmy Novus je
mozné pouzivat vSade - aj daleko od akejkolvek zasuvky.
Je najvhodnejsia pre dekordcie, domacnost a hobby.

NOVUS J-214 EA
KA K

PohodIna akumulétorova zoSivacka so Soft-Touch
rukovatou, ako aj reguléciou sily nastrelovania.

S poistkou proti volnému vystreleniu pre viac bezpecnosti,

a LED-svietidlom pre praktické osvetlenie pracovného

miesta. Doddva sa s 2 akumuldtormi a nabijackou

v jednom Kufri.

Hmotnost: cca. 1270 g C.vyr. 031-0351

(T ROO Bl
A) ®

+ dva 3,6 Voltové akumulatory + nabijacka
Pre fexibilnti pracu so zoSivackou. Pre rychle nabijanie akumuldtora.

28 www.kuda-packaging.com



ELEKTRICKE
ZOSIVACKY

Roztrhané ¢altnenia a podusky je mozné s akumulatorovou zo$ivackou znova rychlo opravit.

Viac svetla aj na tmavych miestach pre presné zoSivanie vdaka

Pre skraSlenie nabytku je mozné jednoducho pripevnit ozdobné liSty
osvetleniu pracovného miesta.

s pomocou akumulatorovej zoSivacky J-214 EA.

C€ www.kuda-packaging.com 29

J-214 EA ma oznacenie CE.



Inovativne profesionalne zoSivacky pre
komfortni pracu.

Obidva pristroje maji komfortné vlastnosti, ktoré potvrdzuji vynimoc-
nd poziciu pristroja J-165: Jednoduché na obsluhu, ergonomicky tvar,
nizka konStrukénd vyska, praca bez spatnych narazov, regulécia sily
nastrelovania a expresné odstranenie poruchy.

30 www.kuda-packaging.com

NOVUS J-165 EAD

AKX KX KX

Univerzalna zoSivacka hez spatného aderu pre profesionalne
¢alinenie, izolovanie a obkladanie s paziirmi.

S dlhym nosom pre stehovanie na tazko pristupnych

miestach. Vratane poistky proti spusteniu, expresného
odstranenia poruchy a integrovaného postivaca sponiek.

Di#ka kabla: viac ako 3,5 m i
Hmotnost: cca. 1750 g C.vyr. 031-0326

(TORINE = BOON Il
® =

E %8

10 (V2A) 10
12
14 (D*) E‘G
18(0*) 19

*Panelova sponka

R R AR

Panelova zoSivacka bez spatného ideru s pokrokovym
a ergonomickym dizajnom.
Vidaka Gizkemu nosu je idedlna na pripeviiovanie
Standardného profilového dreva s pazirom. Vratane
pazlirového dorazu, poistky proti spusteniu, expresného
odstranenia poruchy a integrovaného postivaca sponiek.

Dizka kébla: viac ako 3,5 m
Hmotnost: cca. 1640 g Cvyr. 031-0324

®

15 16
18 (V24) 19
23

25

26 (v2a)



VSetky pristroje maji oznacenie CE a VDE EMV.

"ELEKTRICKE

www.kuda-packaging.com

ZOSIVACKY

NOVUS J-155 A
* Ak k-

Elektricka zoSivacka je vybavena automatickou elektronic-
kou funkciou dodatoéného ideru pre bezpecné a rychle
vrazenie sponiek a klincov.

Vrat. koncového vypinania, komfortnej strihovej techniky

pre lahké oddelenie zoSivacieho prostriedku a poistky proti
volnému vystreleniu.

Dizka kabla: viac ako 3 m Kartén Cuvyr. 031-0298
Hmotnost: cca. 1770 g Kufor C.vyr. 031-0301

(TORNNE = §OO
A

8

10 (V2A)

12

14

16

18 1 8wan)

*Panelova sponka

NOVUS J-171
L .0 .0 ¢
Elektricka zoSivacka prémiovej triedy so silnou technikou

viacnasobnych iderov vdaka jednotlivému spistaniu.

Je vybavend mechanikou nabijania zozadu pre dva rozne
druhy zoSivacich prostriedkov. Doddva sa s pridavnym
ochrannym dorazom.

Vrat. poistky proti volnému vystreleniu a expresného
odstranenia poruchy.

Di?ka kabla: viac ako 3 m )

Hmotnost: cca. 2300 g C.vyr. 031-0061

©)
N

16
118 (v24) L 10

23

26

~30 230

]

(TN = BOON lin J§ I
®
?
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(T PNEUMATICKE
ZOSIVACKY




Specialisti so spravnym vybavenim.

Bez Pohodina Blokovacia Hospodarna ;
spatnych zapadka w
- P e ) &+
narazov zasobnika
Predpoklad pre vysoky Nizka hmotnost a nizka Zabranuje nezelanému otvoreniu \/daka nizkej spotrebe vzduchu.
komfort pri pouzivani. konStrukéna vySka umoziujd pracu zasobnika.
aj na tazko pristupnych miestach.
TImenie
zvuku

Pre prikladne nizke hlukové
hodnoty.

Nabijanie
zhora

Pre rychle a jednoduché nabijanie.

Extra
lizky nos

Pre stehovanie na tazko
pristupnych miestach.

Poistka proti
volnému
vystreleniu _

AZ po nasadeni pristroja je mozné

spustenie.
Kryt z Univerzalna Okienko na w Integrovany
lahkého sponky ; ' posivaé
kovu sponiek
Garantovana vysoka Zivotnost pri Extra dodana poistka proti Ukazuje aktudlny stav napInenia S integrovanym postivacom
nizkej hmotnosti. spusteniu s vedenim pazira zasobnika. sponiek pre rychle a jednoduché
je prilozend k pristroju. nabijanie.

34 www.kuda-packaging.com



PNEUMATICKE
ZOSIVACKY

Profesionalne zoSivacky Specialne pre textilie,
alebo pre narocné obkladacie prace.

VSetky pristroje maji oznacenie CE. CE

www.kuda-packaging.com

NOVUS J-316 A
Y (R Y
L 1'5-:?

Pneumatické zoSivacky pre profesionalne ¢alinenie, aleho
dekoracie. S krytom z l'ahkého kovu, timenim zvuku

a dihym nosom pre stehovanie na tazko pristupnych
miestach.

Dodavka v kufri. Vrat. poistky proti spusteniu a
integrovaného postvaca sponiek.

Pracovny tlak: 4-7 Bar

max. prevadzkovy tlak: 7 Bar

Spotreba vzduchu: cca. 0,066 I/pribitie pri 6 Bar
Hmotnost: cca. 920 g

A 1=

Gvyr. 032-0033

6

8
10 (V2A)
12

16
NOVUS J-328 EC
. 0.0 0.0 ¢

Profesionalna pneumaticka zoSivacka pre obkladanie na
stene a strope. S krytom z l'ahkého kovu, timenim
zvuku a poistkou proti volnému vystreleniu. Dlhy nos,
pre beZné paziiry.

Dodavka v kufri. Vrat. poistky proti volnému vystreleniu

a integrovaného postivaca sponiek.

Pracovny tlak: 4-7 Bar

max. prevadzkovy tlak: 8 Bar

Spotreba vzduchu: cca. 0,074 I/pribitie pri 6 Bar
Hmotnost: cca. 1200 g

Q ® Nl M 5=

Gwyr.: 032-0034

L12
L1s
118 (v2A)

L16
L19
L3

25

2 I 26 (v2a)
Z

28
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' SYSTEM ZOSIiVACICH
PROSTRIEDKOQV

Dolezité informacie k zoSivacim prostriedkom firmy Novus

Novus ponika pre kazdi Glohu zo$ivacie prostriedky vhodnej dizky a dimenzie. St vyrébané
pomocou najmodernejSej techniky vyluéne z najlepSich materialov. Pre zaruCenie vysokej
znéSanlivosti pre Zivotné prostredie a optimalnej ochrany proti korézii Novus pouZiva iba

pozinkovany, nepomedeny drot.

0d dizky 8 mm sa pouZiva iba tvrdy drot. Priviastok ,supertvrdé“ oznatuje ocelovy drot vySSej
pevnosti a dokumentuje tak stabilitu sponky.

Farebny rozliSovaci systém firmy Novus

Aby sa spotrebitel rychlo zorientoval v rozsiahlom sortimente zoSivacich prostriedkov,

ponuka Novus jednoduchy orientadny systém: ZoSivacie prostriedky st po prvé vedené podla
generickych oznaceni beznych v obchode. Po druhé nesu naviac interné oznacenie firmy Novus,
ktord pozostava z kombindcie farby a pismena a program prehladne rozcleriuije.

Oznacenie produktu na pristroji poukazuje na sponky, s ktorymi je mozné pracovat. Takto je
mozny jednoduchy vyber sponiek.

Na obaloch st okrem zoSivaciek Novus uvedené aj v8etky znacky inych predajcov, pre ktoré je
mozné zoSivacie prostriedky pouZit.

Priehl'adny obal

Priehladné obaly Novus sliZia na prezentaciu v regale. St uréené pre maloobchod a pre privat -
neho spotrebitela. Obaly pozostavaju z recyklovatelného PET plastu priatelského k Zivotnému
prostrediu a su uzatvdratelné.

Kartonovy asporny obal

Kartonové asporné obaly firmy Novus sliZia na prezentaciu na podlahdch regélov, alebo na
Zlaboch. Vdaka redukovaniu obalu je dosiahnutd vyhodnejSia cena, ktord robi zaujimavou tito
formu ponuky pre velkoobchod, predajne a priemysel. Obaly pozostavajd z karténu priatelskému
pre Zivotné prostredie, ktory je lakovany ohfaduplne k Zivotnému prostrediu.

Obidve formy obalu firmy Novus vyhovuji poZiadavkam vSetkych déleZitych eurdpskych
predajcov rucnych, kladivovych, elektrickych a pneumatickych zoSivaciek.
Je mozné ich pri prezentacii tovaru bez problémov kombinovat.
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Jemna sponka

Optimélne vhodna pre pripevnenie:

e latok /Textilii

e tenkych kovovych etikiet
e drotového pletiva

e tenkych drevenych [ist

NOVUS Typ 53

Priehladny obal
Pocet kusov:

2000 ks.  53/4
53/6
53/8
53/8 supertvrdé

1000 ks. 53/6
53/8
53/10 supertvrdé
53/10 V2A uslachtila ocel
53/12 supertvrdé
53/14 supertvrdé
53/18 supertvrdé
53/20 supertvrdé

Oznacenie:

NOVUS Typ NT

Priehladny obal
Pocet kusov:
1600 ks. NT/4
NT/6
NT/8 supertvrdé
800 ks. NT/10 supertvrdé
NT/12 supertvrdé
NT/A15 supertvrdé

Oznacenie:

NOVUS Typ 37

Priehladny obal

Pocet kusov: Oznacenie:

2000 ks. 37/4 supertvrdé
37/6 supertvrdé
37/8 supertvrdé

1000 ks. 37/10 supertvrdé

3712 supertvrdé
3714 superhart

C.vyr.:

042-0354
042-0355
042-0413
042-0356

042-0 740
042-07 41
042-0357
042-0458
042- 0358
042-0359
042-0360
042-0645

C.vyr.:
042-0361

042-03 62
042-03 63

042-0364
042-0365
042-0366

C.vyr.:
042-0368

042-0369
042-0370

042-0371
042-0372
042-0373

Kartonovy dsporny obal

Pocet kusov:
5000 ks.

Oznacenie:

53/6

53/8 supertvrdé
53/10 supertvrdé
53/14 supertvrdé

Kartonovy dsporny obal

Pocet kusov:
5000 ks.

Oznacenie:
NT/6

NT/8 supertvrdé
NT/10 supertvrdé

Kartonovy dsporny obal

Pocet kusov:
5000 ks.

www.kuda-packaging.com

Oznacenie:
37/6  supertvrdé

37/8 supertvrdé
37/10 supertvrdé

C.vyr.:

042-0516
042-0517
042-0518
042-0520

C.vyr.:
042-0522

042- 0523
042-0524

C.vyr.:
042- 0535

042-0536
042-0603



53 F/
6
8
10
12
14

1,25 mm mm
f—11,3 mm:

53 F/
*D-hrot
14
NTF/
6
8
10
12
14

1,25 mm mm
— 13mm—:|

@

1
1,25 mm  mm
-10,6 mm

1,25 mm  mm
k—12,5mm

Plocha sponka
Optiméalne vhodna pre pripevnenie:

o folii

¢ aluminiového

e papiera akartonu
e voskovych aolejovych papierov

o etikiet

NOVUS Typ 53 F

Priehladny obal
Pocet kusov:
1200 ks.

600 ks.

Oznaéenie:

53 F/6
53 F/8

53 F/10
53 F/12
53 F/14

Priehladny obal panelova sponka

600 ks.

53 14D (D-hrot)
53 F18D (D-hrot)

NOVUS Typ NTF

Priehladny obal
Pocet kusov:
960 ks.

480 ks.

Oznaéenie:

NTF/6
NTF/8

NTF/10
NTF/12
NTF/14

NOVUS Typ 11

Priehladny obal

Pocet kusov: Oznacenie:
1200 ks. 11/6
11/8
600 ks. 11/10
1112
11/14
NOVUS Typ 50
Priehladny obal
Pocet kusov: Oznacenie:
960 ks. 50/6
50/8
50/10
50/12
50/14

50/14 D (D-hrot)

kaSirovania

C.vyr.:
042-0374
042-0375

042-0376
042-0377
042-0378

042-0654
042-0650

C.vyr.:
042-0379
042-0380

042-0381
042-0382
042-0383

C.vyr.:
042-0384
042-038 5

042-0386
042-0387
042-0388

C.vyr.:
042- 0465
042-0466
042-0467
042-0468
042-0469
042-0470

Panelova sponka: pozri vysSie

ZOSIVACIE

PROSTRIEDKY-
PROGRAM

Panelova sponka s D-hrotom

%

14 a 18 mm panelové sponky s D-hrotom (hroty sponiek

s pilovym strihom) zabrafuju paralelnému vrazeniu ramie-
nok sponky a tym zvySuji odpor proti  vytiahnutiu. Preto st
tieto sponky vhodné najma na pripeviiovanie profilovych
drevenych panelov obkladov stien a stropov.

Karténovy dsporny obal

Pocet kusov: Oznacenie: C.vyr.:

5000 ks. 11/6 042-05 27
11/8 042-0528
11/10 042-0529
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Uzka sponka

 profilového dreva
e panelov

e drevovlaknitych

dosiek

e drotového pletiva

NOVUS Typ 4

Priehladny obal

Pocet kusov:
1100 ks.

Oznacenie:
4112 042-0389

4115 042-0390
4118

4/18 V2A uSlachtila ocel

4/23
4/26

4/26 VI2A uSlachtild ocel

4/30

Pripeviiovanie panelov:

klinec

Optiméalne vhodny na pripevnenie:

e ozdobnych list
e rohovych it

NOVUS Typ J

Priehladny obal

Pocet kusov:
1000 ks.

2600 ks.

Oznacenie:

Jn4
Jin6
J19
JI25
J/30

J/16
J19
JI25
J/30

optimélne vhodna pre pripeviiovanie:

C.vyr.: Pocet kusov:  Oznaéenie:

2000 ks. 4/18

4/23

042-0 391 4/26

042- 0459 4/28
042-03 92
042-0393
042-0460
042- 0461

NN

Kartonovy dsporny obal

S\ N\
T2 |

bez paziira

C.vyr.:
044-0073
044 -006 3
044-0064
044- 006 5
044-0066

044-0084
044-0085
044-0086
044 -008 7

N/
Em

|t

s pazlirom

NOVUS Typ N
Priehladny obal

Potet kusov:

1000 ks. N/14

1,65 mm - w mm

www.kuda-packaging.com

Oznacenie:

C.vyr.:

042-0594
042-0595
042-0 742
042-0724

C.vyr.:
044-0071



max. Kablova sponka

90 Voltov___ Optimalne vhodna na pripevnenie:
* kablov do50Voltov
e drotov

e droteného pletiva

NOVUS Typ L
. O "
=

Priehladny obal
gmax. 6 mm  Pocet kusov: Oznatenie: Farba: C.vyr.:
840 ks. L/9  (D-hrot) biela 042-0734
9 840 ks. L/11 (D-hrot) biela 042-0735

1 840ks.  LA4 (D-hrot)  biela 042-0736
1,25 mm:I femm 840 ks. L/14 (D-hrot) pozinkovand  042-0727
7,7mm
@ ® NOVUS Typ S
S/
L gl Priehladny obal
o max. 45 MM poiet kusov: Oznaienie: Farba: C.vyr.:
1080ks.  S/9 (D-hrot) biela 042-0737
9 10 1080 ks. $/10 (D-hrot) pozinkovanad  042-0726
iy 1080 ks.  SA1 (D-hrot)  biela 042-0738
gy 1080 ks.  S/14 (D-hrot)  biela 042-0739
6,2 mm
I:max. Izolovana kablova sponka
500 Voltov ~ Optimalne vhodna na pripevnenie:

e kablov do500Voltov ~

(0] (K O

10 mm 12 mm 14 mm
089 mm = —
g o1 mm g11-12,5 mm
@i~
(PR
12,5mm

ZOSIVACIE
PROSTRIEDKY-
PROGRAM

Karténovy dsporny obal
Pocet kusov: Oznagenie:
2040 ks. L/9 (D-hrot)

2040 ks. L/11 (D-hrot)
2040 ks. L/14 (D-hrot)

Kartonovy dsporny obal
Pocet kusov: Oznacenie:
2000 ks. S/9 (D-hrot)

2000ks.  S/11 (D-hrot)
2000ks.  S/14 (D-hrot)

Farba:

biela
biela
biela

Farba:

biela
biela
biela

C.vyr.:

042-0731
042-0732
042-0733

C.vyr.:
042-0728

042-0729
042-0730

NOVUS Typ O

Kartonovy obal
Pocet kusov: Oznacenie:
350 ks. 010

NOVUS Typ K

Kartonovy obal
Pocet kusov: Oznagenie:
350 ks. K12

NOVUS Typ Y

Kartonovy obal
Pocet kusov: Oznacenie:
350 ks. Y14

www.kuda-packaging.com

Farba:

biela

Farba:

biela

Farba:

biela

C.vyr.:
042-0745

C.vyr.:
042-0743

C.vyr.:
042-0744
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ZoSivaci
prostriedok

Jemna sponka

Typ

Plocha sponka

Dizka Typ Dizka
v mm vmm

Dizka
v mm

08

Kablova sponka
Dizka
v mm

Vlybavenie

Opaskovy
hagik

Zablokovanie

Okienko na
sponky

J-01A 0
i v A 68 u 12
J-01AS ‘
et é A 68 s 910 | 12
J-02 AL
i é A 614 L 14 | 13
J-17 DA
e é A 614 D 614 ] ] 13
J-08 XX
i é ABH 48 DFG 6 u u | 14
J-16 EADHG
ey é AH 614 DG 614 16 | | u 14
J-09 XX
....E'—aA/B/H 48 DFG 6 | | | 15
T e B e £ T
J-19 EADHG
e, é AH 614 DG 614 16 u u L 15
118 OKY R 16
e e ek Y 14
J198 7/
s 91 18
(o 22 u u
J19L Ve
S = N E
J-18 /
e ‘A A 618 16 [ | 19
-021H
L S T | 21
k ke
J-031G
e 4 G 610 21
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KRATKYPREHLAD

Mechanika napliiania Strana
Nastavenie Poistka Expresné Integrovany
Distanény sily nastrelo- Dihy Kovovy proti spus- odstranenie Paziirovy fjani ijani ijani [ é Posiivaé spo-
doraz vania nos pristroj teniu poruchy doraz zdola zhora zozadu odblokovanie niek

ey JOO I I uure =S
T eeeeeeeTeTSTSTSTS—S——

[ | 12

[ | 12

[ | 13

[ | [ | [ | [ | | [ | 13

[ | [ | [ | [ | 14

[ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | 14
[ [ | [ [ | [ | 15

[ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | 15
[ | [ | [ | 16

[ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | 18

[ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | 18

[ | [ | [ | [ | 19

[ | [ | 21

[ | [ | 21
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ZoSivaci

prostriedok

Jemna sponka

Plocha sponka

Klinec

Okienko na
sponky

Druhy uder-
funkcia

. " - - v"'] ™
W e e = i, = |

J-102DA

i h A 614 D 614 | 26
J-105 EADHG

Al AH 614 DG 6-14 E 16 | 21
J-214 EA

i p A 614 E 14 | 28
J-165 EAD

ety b A 820 D 818 E 1619 | | 30
J-165 EC
e b 1526 E 1625 u 30
J-155 A

g A 818 D 818 1248 E 19 aﬂ’ 31
J-171
e h_ 1830 E 1630 | | 31
J-316 A

A, i.f-l’ A 616 35
J-328 EC :

v E 1228 E  16-30 | 35

44
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KRATKYPREHLAD

Mechanika napiiiania Strana
Nastavenie Poistka Expresné Integrovany
Distanény sily nastrelo- Dihy Kovovy proti spus- odstranenie Paziirovy fjani ijani ijani [ é Posiivaé spo-
doraz vania nos pristroj teniu poruchy doraz zdola zhora zozadu odblokovanie niek
(] LS o s
[ [ [ [ 2
| | | | | | [ | [ | 27
| [ | | 28
| | | | | [ | 30
| | | | | | [ | 30
| | [ | | 31
| | [ | [ | 31
| | | | [ | 35
| | m* | [ | 35

* Poistka proti volné-
mu vystreleniu
Spustenie zoSivatky
je mozZné iba stlace-
nim nosa.

)
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Typ
AEG

ARROW
BLACK & DECKER
BOSCH
BOSTICH/
BUKAMA
ESCO

KWB

LUX
MAXICRAFT
METABO
PIRANHA
RAPID
ROCAFIX
STANLEY

SWINGLINE

WOLFCRAFT

T POROVNATELNE

ZOSIiVACIE
PROSTRIEDKY

Q0000 HO0OOG O

R fn |

e |

53
JT21

A 5756-
A 5774
53(10)
180
530

053

40-47 /

30-37

53

A/53

053

58

SB 3020

958

058

1-8

B/NT

101

058

4

95

RO/4

606

05

20-26

606

14

055

5

53 F J

53 F J
47/48

530F 300

056 Klince
048/055

60-66 85-87
H

10 extra J

Siroké

8 13
No 8
E/

056 062

54

980

054

10-16

800

057

T50K/
CT

A5906- A5971-

A5954 A 5976
57 59 52 49

140
11 19 970 400
057 059 052 Klince

049

80-84 50-56 70-76 90-96
D N F Q
5 7 2 12
140 13 28 36
4 15 6 16 8 7
G/11 H/37
050 13 059 061

Pozor: PretoZe neexistuje norma pre sponky, mdzu sa rozmery rdznych vyrobcov od seba odliSovat.
Novus preto nemdze prevziat zaruku za funkciu sponiek inych vyrobcov.
Okrem toho si musime vyhradit omyly a technické zmeny.
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Predajné centrum NOVUS

Orientatna pomoc pri zoSivacich
prostriedkoch

Informativna tabulka sponiek

Bezplatné informacné broZdry

Obaly odpovedajtice znacke

Pre prezentaciu podporujicu

predaj - predajné centrum Novus.
Koncipované obchodnymi prak -
tikmi, optimalizované podla efek -
tivnych predajnych Cisel a podfa
aspektov kompetencie. Viybavené
vSetkymi prostriedkami podpo-
rujicimi predaj a prezentacnymi
pomdckami, ktoré st potrebné

pre uspesny preda;j:

stabulka sponiek

*Novus ,Redbox“ preprezenta-
ciu vzorovych pristrojov

e 3pecialny drziak tovaru pre
sponky v spornych baleniach

e regalovy stoper prenové pro-
dukty atd'.
Obrétte sa prosim na nasu
externt sluzbu, alebo priamo
na Novus a Ziadajte naSe

www.kuda-packaging.com

POMOC PRI
PREDAJI

Presvedcivé fotografie pouZitia

Medzinarodné informdcie o produktoch

~Zrozumitelné“ pristroje, ako aj vyhody
produktov na informaénych obrazkoch

Putava RedBox prezentacia

Testovanie funkCnosti pristrojov

aktualne navrhy vyvesiek pod
Ozndmenim predajnej plochy

k dispozicii.

Novus Vas aj rad podpori reklam -
nymi materidlmi ako su pro-

spekty, oznamy a displeje, alebo
,Prirucka zoSivaciek” s cennymi
tipmi pre Vas a VaSich zakaznikov
pre spravne pouZzitie zoSivaciek.
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Predaj a servis zariadeni NOVUS GmbH

KUDA PACKAGING
Oty Kovala 1108
CZ - 33441 Dobrany

Tel: +420 603 239 953
Fax: +420 378 771 529

info@kuda-packaging.com
www.kuda-packaging.com
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